
RIDER ILUMINACIÓN 2026



EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN (MÍNIMOS REQUERIDOS)

Puente Trasero (Rear Truss)

6x Cabezas Móviles WASH: LED con mezcla de color RGBW (Modelos de referencia: Martin Mac Aura, Robe Spiider, Clay Paky A.leda o 
equivalente).

6x Cabezas Móviles SPOT: Con rueda de gobos, prisma, zoom y enfoque (Modelos de referencia: Robe Mega Pointe, Martin Viper o  
equivalente)

Puente Delantero (Front Truss)

2 a 6x Cegadoras de 4 celdas: Mínimo 2 unidades, idealmente 4 o 6 según las dimensiones del escenario para cobertura total de público.
Luz frontal: 6x cabezas móviles wash LED con mezcla de color RGBWA con Zoom. En su defecto 6x focos Fresnel o PC LED, se 
comprobará la posición de estos y será enfocada a gusto del operador si fuera necesario.

Efectos Atmosféricos

2x Máquinas de humo tipo Haze (Niebla): Ubicación: Una en cada esquina trasera del escenario (Upstage Left y Upstage Right).
Deben ser máquinas de flujo constante para mantener una densidad de niebla homogénea durante todo el show.

Control y Señal (FOH)

Líneas de datos: Se requiere x1 cable ethernet  RJ45 CAT6E S/FTP directo desde la posición de control (FOH) hasta el escenario. En su 
defecto 4 líneas de DMX independientes.
Posición de FOH: Espacio reservado para consola de iluminación en una posición con visibilidad directa y total al escenario. No se 
aceptarán posiciones laterales o con visibilidad obstruida.







Este punto es de vital importancia para garantizar la estabilidad del sistema:

Tomas de corriente: 4 tomas tipo Schuko (16A) distribuidas en las 4 esquinas del escenario (Downstage L/R y Upstage L/R).

Fases: Cada una de estas 4 tomas debe ir conectada a una fase separada e independiente.

Independencia: La corriente de iluminación debe estar totalmente aislada de la toma de corriente de sonido para evitar ruidos o 
interferencias por inducción.

Requisitos adicionales

Personal: Se requiere un técnico local conocedor de la instalación y el patch del recinto durante el montaje, prueba de luces y show.

Limpieza: Las lentes y ventiladores de las cabezas móviles deben estar limpios.

Seguridad: Todo el material volado debe disponer de sus correspondientes cables de seguridad (safety cables).

PATCH FIXTURES

ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ALIMENTACIÓN

La dirección DMX de los aparatos será a conveniencia de la empresa de montaje del escenario. Será necesario la entrega de un documento 
con la lista de patch mínimo una semana antes del evento.


