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SUB - PATCH Nº CHANNEL CHANNEL MICROPHONE STAND MIC

1 BD EARTHWORKS DM6 SHORT

2 SN UP EARTHWORKS DM20

3 SN DW EARTHWORKS DM20

4 HH EARTHWORKS SR20LS

5 TOM AUDIOTECHNICA ATM350

6 GOLIAT AUDIOTECHNICA ATM350

7 OH.L EARTHWORKS SR25

8 OH.R EARTHWORKS SR25

9 SEC.L

10 SEC.R

11 BASS PREVIO SAMSAMP XB DRIVER

12 GTR.L

13 GTR.R

14 JORDI TELEFUNKEN M80 TALL

15 NACHO SHURE KSM9 WIRELESS TALL

16 IVAN TELEFUNKEN M80 TALL

17 CLIK RADIAL J48

18 ORDENES OSCAR XLR-3

19 ORDENES IVAN XLR-3

20 ORDENES JORDI XLR-3

21 ORDENES NACHO XLR-3

SYSTEM COLOCACION

XLR-3 TO MIXER DRUM (OSCAR)

SHURE PSM900 BASS (IVAN)

SHURE PSM900 GTR (JORDI)

SHURE PSM900 LEAD VOCAL (NACHO)

2

3

4

INPUT LIST - BIG MOUTHERS

OUT CHANNEL

1

RADIAL J48 STEREO

RADIAL J48 STEREO



BIGMOUTHERS - TOUR 2025
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1 BD

2 SN UP

3 SN DW

4 HH

5 TOM 1

6 TOM BASE

7 OH.L

8 OH.R

9 SEC.L

10 SEC.R

11 BASS

12 GTR.L

13 GTR.R

14 JORDI

15 NACHO

16 IVAN

17 CLIK

18 ORD.OSCAR

19 ORD.IVAN

20 ORD.JORDI

21 ORD.NACHO

- EL INPUT 15 VA DIRECTAMENTE EN ANALOGICO, DESDE EL STAGE HASTA LA APOLLO QUE DISPONGO EN EL FOH.

- LOS INPUTS DE LOS MICROFONOS DE ORDENES SALEN DESDE UN PEDAL SWITCH QUE DISPONDRA CADA 
MUSICO, MENOS "OSCAR - BATERIA" QUE LLEVA UN MICROFONO DE SWITCH.

*** CONFIGURACION DE PEDAL SWITCH:
OUT A: CANAL DE FOH.
OUT B: CANAL DE ORDENES.
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❖ Especificaciones técnicas:

- SISTEMA DE P.A: 

Como 1ª propuesta seria un sistema (d&b serie V) en caso de NO tenerlo la 2ª propuesta seria un sistema (d&b serie Y) con la 
potencia suficiente para cubrir el espacio de manera efectiva, generando una presión sonora máxima de 100 dBA en todo el recinto, 
con un sonido claro, nítido y sin distorsión. 

El sistema deberá estar ajustado para su utilización. Y este estará formado como mínimo de: TOPs L&R, SUBs y FFs.

- SE REQUIERE QUE LA SEÑAL DE SUBs Y FFs SEA INDEPENDIENTE A LA DE L&R, PARA GESTIONAR AMBAS A GUSTO DEL 
OPERADOR. 

- SOLICITAMOS EL CONTROL (TOTAL) DEL SISTEMA PARA EN EL CASO DE QUE FUESE NECESARIO, REALIZAR LOS RETOQUES 
PERTINENTES, CREADOSE ASI UNA SNAPSHOT/PRESET PARA EL AJUSTE REALIZADO POR EL OPERADOR.
 
- FOH: 

Se requiere la siguiente mesa digital, trabajando a una frecuencia de muestreo de 96 Khz.

YAMAHA DM7 + RIO D2 32/24.
APOLLO X16D.

• SE CARGARA UN ARCHIVO (ALL) DEBIDO A QUE EL SHOW SE REALIZA POR SNAPSHOTS. 

• LLEVO LOS CANALES DOBLADOS EN LA SESSION.

• SE NECESITARÁ 2X CAT6A “CON MALLA”, DESDE EL STAGE HASTA EL CONTROL A PARTE DEL CAT6A DE COMUNICACIÓN 
CON EL STAGE RACK DE LOS PREVIOS. EN SU DEFECTO UNA LINEA DE XLR-3 DESDE EL STAGE HASTA EL CONTROL.

El Control de F.O.H deberá estar centrado a el escenario, en la misma posición que el público, en NINGÚN CASO se situará en 
Palcos o Cabinas cerradas. 
SOLO en exteriores, el control siempre estará cubierto por una carpa.

- MONITORES:

Se requieren de 5x envíos de monitores, 2x MONO (BASS Y GTR - MONITOR DE SUELO) y 3x MONO (IEM WIRED DRUM, IEM 
WIRELESS GTR Y IEM WIRELESS LEAD VOCAL).

OPCION 1 MONITOR: 2x d&b M4 + 1x Etapa D20 o 1x Etapas D12.
OPCION 2 MONITOR: 2x L´Acoustics X12 + 1x Etapa LA4X.

OPCION 1 IEM WIRELESS: SISTEMA SHURE PSM1000.
OPCION 2 IEM WIRELESS: SISTEMA SHURE PSM900.

*** TODO EL CABLEADO DE SEÑAL, CABLEADO DE CORRIENTE, PIES DE MICROFONOS... SERAN PROPORCIONADOS 
DIRECTAMENTE POR EL ESPACIO O EMPRESA DE RENTAL CORRESPONDIENTE A CADA EVENTO.

*** SI NO ES POSIBLE PROPORCIONAR EL MIXER ESPECIFICADO EN ESTE RIDER Y LA MICROFONIA DEL INPUTLIST, SE 
OFRECERÁ A LA PRODUCCIÓN DEL EVENTO LA POSIBILIDAD DE ALQUILAR EL MATERIAL DIRECTAMENTE AL 
PROVEEDOR DEL ARTISTA.
SE APLICARA UN DESCUENTO ESPECIAL DE TOUR EN EL PRESUPUESTO SOLICITADO.

Para cualquier duda ponerse en contacto directamente con:
SAUL produccion@shtechnicalcrew.com / (636.14.68.15) RESPONSABLE TECNICO DEL ARTISTA.




